
4.1

ÄUSSERST
MULTIFUKTION

ÄUSSERST VIELSEITIGER BOHRER
DER BOHRER KANN MIT VERSCHIEDENEN 
ARTEN VON SPITZEN UND
VERLÄNGERUNGEN AUSGESTATTET
WERDEN, MIT DENEN SIE EINE
SFÜHREN KÖNNEN, VOM BOHREN DES 
BODENS BIS ZUM ZERKLEINERN VON 
WURZELN UND BAUMSTÜMPFEN



https://youtu.be/y7XmcQ88-OQ?si=IUoRh4jx9GIVhjtW
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A

B

Tons 1.2 - 2.2 2.2 - 3.5 3.5 - 7.5 7 - 12 11 - 20 18-25

MODEL M1 M2 M3 M4 M5 M6
A (mm) 280 280 350 430 620 620

B (mm) 480 480 600 780 850 1000

SCHLÜSSEL 50 50 50 70 70 70

Gewicht ohne Kupplung Kg 80 90 150 250 300 400

Öldurchsatz (L/Min) 50 55 75 150 200 200

Druck Bar 150 150 150 250 250 250

Anzugsmoment Max. N/M 1.100 2.100 3.100 5.100 11.000 15.000

Leckage Geraten Geraten Geraten Obligatorisch Obligatorisch Obligatorisch

Preis

OPT Umkehrventil

- Ermöglicht durch das Umkehren der Flussrichtung den Einsatz des Erdbohrers auch auf Maschinen ohne bidirektionale Hydraulik.

ÄUSSERST BAGGER


