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TORNADO 2FT Tornado 2FT
350

Tornado 2FT
450

Tornado 2FT
600

Tornado 2FT
600 PLUS

A (mm) 720 720 780 780

B (Ømm) 1060 1160 1325 1325

C (mm) 480 570 750 750

D (mm) 610 610 730 730

E (mm) 1170 1170 1170 1170

F (mm) 760 900 1150 1150

Motor (CC)
Flujo de 
aceite

(L/Min)

R/min
(RPM)

12

18

25

28

32

16

24

32

36

42

1330

1330

1280

1280

1315

25

28

32

32

36

42

1280

1280

1315

45

50

63

56

64

80

1290

1300

1300

80 110 1375

Peso (Kg) 246 300 408 408

Numero de dientes 16 20 28 28

Presiòn (BAR) 250 250 250 250

Presión máxima inversa (BAR) 15 15 15 15

TORNADO 2FM Tornado 2FM
350

Tornado 2FM
450

A (mm) 1210 1300

B (Ømm) 490 590

C (mm) 100 200

D (mm) 610 610

E (mm) 865 865

Motor (CC)
Flujo de 
aceite
(L/Min)

R/min
(RPM)

12

18

25

28

32

16

24

32

36

42

1330

1330

1280

1280

1315

25

28

32

32

36

42

1280

1280

1315

Peso (Kg) 166 220

Numero de dientes 16 20

Presiòn (BAR) 250 250

Presión máxima inversa (BAR) 15 15

Model KIT KITS HIDRÁULICOS Model Tornado Motor (cc) Cod.

KIT A - 2FM KIT HIDRÁULICO 4 TUBOS + DRENAJE CON REGULACIÓN DE FLUJO DEL MOTOR 350 12cc | 18cc HIIXX01026

KIT B - 2FM KIT HIDRÁULICO 4 TUBOS + DRENAJE CON REGULACIÓN DE FLUJO DEL MOTOR 350 | 450 25cc | 28cc | 32cc HIIXX01027

KIT C - 2FM KIT HIDRÁULICO 2 TUBOS + DRENAJE CON REGULACIÓN DE FLUJO DEL MOTOR + SWING 350 12cc | 18cc HII0401036

KIT D - 2FM KIT HIDRÁULICO 2 TUBOS + DRENAJE CON REGULACIÓN DE FLUJO DEL MOTOR + SWING 350 | 450 25cc | 28cc | 32cc HII0401039

KIT E - 2FM KIT HIDRÁULICO 4 TUBOS + DRENAJE (la regulación la gestiona la máquina operadora) 350 12cc | 18cc HIIXX01031

KIT F - 2FM KIT HIDRÁULICO 4 TUBOS + DRENAJE (la regulación la gestiona la máquina operadora) 350 | 450 25cc | 28cc | 32cc HIIXX01032

Los datos indicados son orientativos y deben compararse con la capacidad de carga de la máquina operadora en la que se utiliza el equipo
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