/;::
TO N/ADO Rogneuse de souches frontale

/4
— oscillante pour
SKID LOADER et WHEEL LOADER

Tornado 2F Tornado 2F Tornado 2F Tornado 2F
TORNADO 2F 350 450 600 600 rLus
A (mm) 1435 1490 1650 1650
B (@mm) 595 695 860 860
C(mm) 20 120 285 285
D (mm) 610 610 730 730
E (mm) 1170 1170 1170 1170
12 16 1330 25 32 1280 45 56 1290 80 110 1375
18 24 1330 28 36 1280 50 64 1300
Débitd'huile  Tr/min 25 32 1280 32 42 1315 63 80 1300
WL, (L/Min) (RPM)
28 36 1280
32 42 1315
Poids (Kg) 231 285 393 393
Numeéro de dents 16 20 28 28
Pression (BAR) 250 250 250 250
Contre-pression Max. (BAR) 15 15 15 15
Model KIT KITS HYDRAULIQUES Model Tornado Moteur (cc) Cod.
KIT A - 2F KIT HYDRAULIQUE 4 TUYAUX + DRAINAGE AVEC REGLAGE DU DEBIT MOTEUR 350 12cc | 18cc HIIXX01028
KIT B - 2F KIT HYDRAULIQUE 4 TUYAUX + DRAINAGE AVEC REGLAGE DU DEBIT MOTEUR 350 | 450 25cc | 28cc | 32cc HIIXX01029
KIT C - 2F KIT HYDRAULIQUE 4 TUYAUX + DRAINAGE AVEC REGLAGE DU DEBIT MOTEUR 600 | 600 plus :gzz : :gzz HIIXX01030
KITD - 2F KIT HYDRAULIQUE 2 TUYAUX + DRAINAGE AVEC REGLAGE DU DEBIT MOTEUR + SWING 350 12cc | 18cc HI10401038
KITE - 2F KIT HYDRAULIQUE 2 TUYAUX + DRAINAGE AVEC REGLAGE DU DEBIT MOTEUR + SWING 350 | 450 25cc | 28cc | 32cc HI110401035
KITF - 2F KIT HYDRAULIQUE 2 TUYAUX + DRAINAGE AVEC REGLAGE DU DEBIT MOTEUR + SWING 600 | 600 plus ggzz : :gzz HI110401037
KIT G - 2F KIT HYDRAULIQUE 4 TUYAUX + DRAINAGE (LE REGLAGE EST GERE PAR LA MACHINE PORTEUSE) 350 12cc | 18cc HIIXX01033
KITH - 2F KIT HYDRAULIQUE 4 TUYAUX + DRAINAGE (LE REGLAGE EST GERE PAR LA MACHINE PORTEUSE) 350 | 450 25cc | 28cc | 32cc HIIXX01034
KITI-2F KIT HYDRAULIQUE 4 TUYAUX + DRAINAGE (LE REGLAGE EST GERE PAR LA MACHINE PORTEUSE) 600 | 600 plus ggzz : :gzz HIIXX01035
Model

COUPLING TO LOADER
supplément pour PALE

4.3 version

Les données fournies doivent étre considérées comme indicatives et doivent étre comparées a la capacité de la machine opératrice sur laquelle I'équipement est utilisé






